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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=60760

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles
onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden.
Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken,
expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk
of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.

tesa® Professional 60760 PV1
PVC Vloermarkeringstape

tesaflex® 60760 is een taaie geplastificeerde PVC-tape, gecoat met een agressieve gemodificeerde rubber-kunsthars kleefstof,
die hechting op tal van verschillende oppervlakken mogelijk maakt. tesaflex® 60760 kan zelfs met de hand afgescheurd
worden.

Voornaamste toepassing

tesaflex® 60760 is perfect geschikt voor tijdelijke en niet-dringende waarschuwingsmarkering en de markering van mobiele of
statische objecten.

Aanvullende informatie

tesaflex® 60760 is tevens verkrijgbaar met twee zeer goed zichtbare kleurencombinatie die voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften.

http://l.tesa.com/?ip=60760&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

